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PÞidanù pÞiäroubovanù vysokopevnostn’ plech 
odolnù proti opotÞeben’ uvnitÞ krytu rotoru

Kryt z dvojitŽho plechu vyää’ 
kvality

Mechanickù ochrannù r‡m 
(dodate‹nŽ vybaven’)

HydraulickŽ otev’r‡n’/zav’r‡n’ zadn’ho krytu

ò‹elovŽ protiostÞ’ 
pÞiäroubovanŽ ve dvou 
Þad‡ch

ZaoblenŽ splazy zes’lenŽ 
vysokopevnostn’m plechem odolnùm 

proti opotÞeben’ umoìËuj’ pr‡ci v obou 
smžrech j’zdy (vpÞed, vzad)

AutomatickŽ nap’n‡n’ Þemenó

Nastaviteln‡ pracovn’ vùäka

Ochrana gumovùm krytem

Lesnick! mul"ova" lehk!



MGL - LW
MGL 220 LW
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Pracovn’ z‡bžr (cm)

Po‹et Þemenó (kus)

Po‹et ot‡‹ek (min-1)

Po‹et kladiv (kus)

Vùkon traktoru (kW)

Vùkon traktoru (KS)

Hmotnost stroje (kg)

Lesnick! mul"ova" lehk!

¥ Speci‡lnž tvarovan‡ kladiva na dÞevo umoìËuj’ lepä’ 
droben’ a z‡roveË univerz‡ln’ pouìit’ mul‹ova‹e.

¥ D’ky hydraulickŽmu otev’r‡n’/zav’r‡n’ zadn’ho krytu 
se s rotorem móìeme pÞibl’ìit kÞov’ a stromóm.

¥ Kryt z dvojitŽho plechu vyää’ kvality d‡v‡ stroji 
konstruk‹n’ robustnost a odolnost.

¥ Klidnù provoz umoìËuje elektronicky vyv‡ìenù rotor 
s patentovanùm rozloìen’m kladiv Low Vib (LW). Ten 
zajiäéuje menä’ zdroj vibrac’, minim‡ln’ deformaci 
v ohybu a napžt’, coì prodluìuje ìivotnost 
mul‹ova‹e. 

¥ Patent Low Vib (LW) umoìËuje rychlejä’ ot‡‹en’ 
rotoru s vyää’ obvodovou rychlost’ kladiv, coì 
citelnž zlepä’ œ‹inek mul‹ov‡n’.

¥ Speci‡ln’ tvar vymžnitelnùch œ‹elovùch  
protiostÞ’pÞiäroubovanùch ve dvou Þad‡ch zlepä’ 
drob’c’ œ‹inek pÞi mul‹ov‡n’.

¥ Zes’lenù kryt dodate‹nž chr‡n’ Þemenovù pohon 
pÞed poäkozen’m.

¥ Volnobžìka v pÞevodovce umoìËuje ochranu 
pohonu traktoru a pouìit’ klasickŽho kardanu.

¥ Jsou robustn’ a odolnŽ a vhodnŽ pro pouìit’ v 
tžìkùch pracovn’ch podm’nk‡ch.

Ochrannù Þetžzovù kryt s 
gumovou clonou

Zadn’ pÞipojen’ 
(Oto‹nŽ pÞipojen’)

www.tehnos.si


