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¥ Speci‡ln’ rozm’stžn’ kladiv a sbžrac’ch Ð nav‡džc’ch 
ty‹’ umoìËuje tla‹en’ masy do stÞedu speci‡lnž 
navrìenŽho rotoru, kde je drcen’ nejintenzivnžjä’.

¥ Klidnù provoz umoìËuje elektronicky vyv‡ìenù rotor s 
patentovanùm rozloìen’m kladiv Low Vib (LW). Ten 
zajiäéuje menä’ zdroj vibrac’, minim‡ln’ deformaci v 
ohybu a napžt’, coì prodluìuje ìivotnost mul‹ova‹e. 

¥ Kryt z dvojitŽho plechu vyää’ kvality d‡v‡ stroji 
konstruk‹n’ robustnost a odolnost.

¥ Speci‡ln’m hydraulickùm systŽmem móìeme 
pÞizpósobit provozn’ vùäku bžhem pouì’v‡n’ stroje 
vzhledem k róznŽ vùäce br‡zd.

¥ Pomoc’ hydraulickŽ regulace vstupn’ krytu mul‹ova‹ 
pÞizpósobujeme róznùm objemóm organickŽ hmoty.

¥ Speci‡lnž tvarovan‡ masivn’ kladiva z kovanŽ ocele 
zpósobuj’ pÞi mul‹ov‡n’ turbulenci vzduchu a vakuum 
a t’m zved‡n’ pódn’ masy.

¥ Patent Low Vib (LW) umoìËuje rychlejä’ ot‡‹en’ 
rotoru s vyää’ obvodovou rychlost’ kladiv, coì citelnž 
zlepä’ œ‹inek mul‹ov‡n’.

¥ Volnobžìka v pÞevodovce umoìËuje ochranu pohonu 
traktoru a pouìit’ klasickŽho kardanu.

¥ Jsou robustn’ a odolnŽ a vhodnŽ pro pouìit’ v tžìkùch 
pracovn’ch podm’nk‡ch.

Nastaviteln‡ rychlost 
väech hydraulickùch 

pohybó

Mechanicky nastaviteln‡ 
vùäka kol (Hydraulicky 
nastaviteln‡ vùäka kol)

PÞiäroubovanŽ protiostÞ’ v 
pžti Þad‡ch Kryt z dvojitŽho plechu 

vyää’ kvality

Sbžrac’ Ð nav‡džc’ ty‹e

HydraulickŽ otev’r‡n’/zav’r‡n’ zadn’ho krytu

Ochrana Þetžzy

AutomatickŽ nap’n‡n’ 
Þemenó
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Pracovn’ z‡bžr (cm)

Po‹et Þemenó (kus)

Po‹et ot‡‹ek (min-1)

Po‹et kladiv (kus)

Vùkon traktoru (kW)

Vùkon traktoru (KS)

Hmotnost stroje (kg)

Mul!ova! na 
ch"est pro®

Mul!ova! na 
ch"est skl#dac$

¥ Skl‡dac’ model MPS2Z se skl‡d‡ ze 
dvou mul‹ovac’ch jednotek mul‹ova‹e na 
chÞest MPS.

¥ Plovouc’ pÞizpósoben’ mul‹ovac’ch 
jednotek do +/- 12¡.

¥ Charakteristiky a vùhody mul‹ova‹e jsou 
uvedeny u modelu MPS.

¥ HydraulickŽ skl‡d‡n’ je zajiätžno 
hydraulickùm systŽmem proti otev’r‡n’.

Mul!ova! na ch"est skl#dac$

www.tehnos.si
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