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MU profi
(Low Vib)
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Ochrannù gumovù 
zadn’ kryt 

(dodate‹nŽ vybaven’)

Sbžrac’ noìe 
na zdvih‡n’ vžtv’ 

(dodate‹nŽ vybaven’)

MechanickŽ otev’r‡n’/zav’r‡n’ 
zadn’ho krytu

Zadn’ pÞipojen’ 
(OboustrannŽ pÞipojen’)

Jednoduäe nastaviteln‡ 
pracovn’ vùäka

AutomatickŽ nap’n‡n’ 
Þemenó

SamomaznŽ kluznŽ vloìky

Mechanickù posun levo/pravo 
(Hydraulickù posun levo/pravo)

Kryt z dvojitŽho plechu vyää’ 
kvality

ò‹elovŽ protiostÞ’ pÞiäroubovanŽ 
ve dvou Þad‡ch

Volnobžìka sou‹‡st’ pÞevodovky

Dodate‹nŽ vybaven’:

Univerz!ln" mul#ova# pro®



168 219 219168

MU pro® - LW
MU 130 LW MU 150 LW MU 170 LW MU 200 LW MU 220 LW MU 250 LW MU 280 LW MU 300 LW

130 150 170 200 220 250 280 300

41 41 51 51 51 58 58 58

3 4 4 4 5 5 5 5

540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540 /1000 (540) 1000

12 14 16 18 20 22 26 28

9 10 12 14 15 - - -

22 - 37 29 - 48 33 - 55 40 - 63 48 - 74 59 - 88 66 - 96 81 - 110

30 - 50 40 - 65 45 - 75 55 - 85 65 - 100 80 - 120 90 - 130 110 - 150

451 493 538 586 626 876 935 1006

MU profi 250-300MU profi 130-220
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Pracovn’ z‡bžr (cm)

Posun stroje (cm)

Po‹et Þemenó (kus)

Po‹et ot‡‹ek (min-1)

Po‹et kladiv (kus)

Zvedac’ noìe (kus)

Vùkon traktoru (kW)

Vùkon traktoru (KS)

Hmotnost stroje (kg)

Univerz!ln" mul#ova# pro®

www.tehnos.si
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PÞipojen’ kategorie 1 ‹i 1N 
pro malŽ pracovn’ ä’Þe 
(dodate‹nŽ vybaven’)

VùstraìnŽ tabule 
s osvžtlen’m pro velkŽ 
pracovn’ ä’Þky 
(dodate‹nŽ vybaven’)

Ochrana Þetžzy 
a gumovùm z‡vžsem 
(dodate‹nŽ vybaven’)

¥ Klidnù provoz umoìËuje elektronicky vyv‡ìenù rotor s 
patentovanùm rozloìen’m kladiv Low Vib (LW). Ten 
zajiäéuje menä’ zdroj vibrac’, minim‡ln’ deformaci v 
ohybu a napžt’, coì prodluìuje ìivotnost mul‹ova‹e. 

¥ Kryt z dvojitŽho plechu vyää’ kvality d‡v‡ stroji 
konstruk‹n’ robustnost a odolnost.

¥ Dvž polohy podpórnŽho v‡lce (vnitÞn’/vnžjä’) umoìËuj’ 
snazä’ pÞizpósobov‡n’ mul‹ova‹e róznùm pracovn’m 
podm’nk‡m.

¥ Speci‡ln’ tvar vymžnitelnùch œ‹elovùch  
protiostÞ’pÞiäroubovanùch ve dvou Þad‡ch zlepä’ 
drob’c’ œ‹inek pÞi mul‹ov‡n’.

¥ Speci‡lnž tvarovan‡ masivn’ kladiva z kovanŽ ocele 
zpósobuj’ pÞi mul‹ov‡n’ turbulenci vzduchu a vakuum 
a t’m zved‡n’ pódn’ masy.

¥ Patent Low Vib (LW) umoìËuje rychlejä’ ot‡‹en’ 
rotoru s vyää’ obvodovou rychlost’ kladiv, coì citelnž 
zlepä’ œ‹inek mul‹ov‡n’.

¥ HladkŽ klouz‡n’ pohyblivŽho pÞipojen’ zajiäéuj’ 
samomaznŽ PA-vloìky.

¥ Volnobžìka v pÞevodovce umoìËuje ochranu pohonu 
traktoru a pouìit’ klasickŽho kardanu.

¥ Jsou robustn’ a odolnŽ a vhodnŽ pro pouìit’ v tžìkùch 
pracovn’ch podm’nk‡ch.
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Ochrannù 
gumovù zadn’ 

kryt (dodate‹nŽ 
vybaven’)

Zadn’ pÞipojen’ 
(Oto‹nŽ pÞipojen’)

Jednoduäe 
nastaviteln‡ pracovn’ 

vùäka

SamomaznŽ kluznŽ vloìky

Mechanickù posun levo/pravo 
(Hydraulickù posun levo/pravo)

PÞipojen’ kategorie 1 ‹i 1N pro
malŽ pracovn’ ä’Þe (dodate‹nŽ vybaven’)

ò‹elovŽ, pÞiäroubovanŽ protiostÞ’ 
a sv‡Þenù L-profil

Volnobžìka sou‹‡st’ 
pÞevodovky

Dodate‹nŽ vybaven’:

Univerz!ln" mul#ova# lehk$



MULS slim
(Low Vib)

MUL - LW MULS - LW
MUL 110 LW MUL 130 LW MUL 150 LW MUL 170 LW MUL 200 LW MUL 220 LW MULS 110 LW MULS 130 LW MULS 150 LW MULS 170 LW

110 130 150 170 200 220 110 130 150 170

28 41 41 51 51 51 - - - -

3 3 3 4 4 5 3 3 3 3

540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540 540 540 540

10 12 14 16 18 20 10 12 14 16

15 - 29 18 - 33 26 - 40 29 - 44 37 - 51 44 - 59 11 - 26 15 - 29 18 - 33 22 - 37

20 - 40 25 - 45 35 - 55 40 - 60 50 - 70 60 - 80 15 - 35 20 - 40 25 - 45 30 - 50

304 330 368 406 444 470 190 210 230 250

MUL 110-220 

139

MULS 110-170 

114
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Pracovn’ z‡bžr (cm)

Posun stroje (cm)

Po‹et Þemenó (kus)

Po‹et ot‡‹ek (min-1)

Po‹et kladiv (kus)

Vùkon traktoru (kW)

Vùkon traktoru (KS)

Hmotnost stroje (kg)

Univerz!ln" mul#ova# slimUniverz!ln" mul#ova# lehk$

¥ Klidnù provoz umoìËuje elektronicky vyv‡ìenù 
rotor s patentovanùm rozloìen’m kladiv Low Vib 
(LW). Ten zajiäéuje menä’ zdroj vibrac’, minim‡ln’ 
deformaci v ohybu a napžt’, coì prodluìuje 
ìivotnost mul‹ova‹e. 

¥ Lehk‡ aväak pevn‡ konstrukce pro pr‡ci s menä’mi 
traktory.

¥ HladkŽ klouz‡n’ pohyblivŽho pÞipojen’ zajiäéuj’ 
samomaznŽ PA-vloìky.

¥ Volnobžìka v pÞevodovce umoìËuje ochranu 
pohonu traktoru a pouìit’ klasickŽho kardanu.

¥ N’zk‡ potÞeba hnac’ s’ly d’ky menä’mu 
rotoru.

Nastaviteln‡ pracovn’ vùäka

Volnobžìka sou‹‡st’ pÞevodovky

PosuvnŽ zadn’ pÞipojen’ 
o 12 cm

PÞipojen’ kategorie 1 ‹i 1N pro 
malŽ pracovn’ ä’Þe 

(dodate‹nŽ vybaven’)

www.tehnos.si



MULS slim
(Low Vib)

MUL - LW MULS - LW
MUL 110 LW MUL 130 LW MUL 150 LW MUL 170 LW MUL 200 LW MUL 220 LW MULS 110 LW MULS 130 LW MULS 150 LW MULS 170 LW

110 130 150 170 200 220 110 130 150 170

28 41 41 51 51 51 - - - -

3 3 3 4 4 5 3 3 3 3

540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540 540 540 540

10 12 14 16 18 20 10 12 14 16

15 - 29 18 - 33 26 - 40 29 - 44 37 - 51 44 - 59 11 - 26 15 - 29 18 - 33 22 - 37

20 - 40 25 - 45 35 - 55 40 - 60 50 - 70 60 - 80 15 - 35 20 - 40 25 - 45 30 - 50

304 330 368 406 444 470 190 210 230 250

MUL 110-220 

139

MULS 110-170 

114

13

Pracovn’ z‡bžr (cm)

Posun stroje (cm)

Po‹et Þemenó (kus)

Po‹et ot‡‹ek (min-1)

Po‹et kladiv (kus)

Vùkon traktoru (kW)

Vùkon traktoru (KS)

Hmotnost stroje (kg)

Univerz!ln" mul#ova# slimUniverz!ln" mul#ova# lehk$

¥ Klidnù provoz umoìËuje elektronicky vyv‡ìenù 
rotor s patentovanùm rozloìen’m kladiv Low Vib 
(LW). Ten zajiäéuje menä’ zdroj vibrac’, minim‡ln’ 
deformaci v ohybu a napžt’, coì prodluìuje 
ìivotnost mul‹ova‹e. 

¥ Lehk‡ aväak pevn‡ konstrukce pro pr‡ci s menä’mi 
traktory.

¥ HladkŽ klouz‡n’ pohyblivŽho pÞipojen’ zajiäéuj’ 
samomaznŽ PA-vloìky.

¥ Volnobžìka v pÞevodovce umoìËuje ochranu 
pohonu traktoru a pouìit’ klasickŽho kardanu.

¥ N’zk‡ potÞeba hnac’ s’ly d’ky menä’mu 
rotoru.

Nastaviteln‡ pracovn’ vùäka

Volnobžìka sou‹‡st’ pÞevodovky

PosuvnŽ zadn’ pÞipojen’ 
o 12 cm

PÞipojen’ kategorie 1 ‹i 1N pro 
malŽ pracovn’ ä’Þe 

(dodate‹nŽ vybaven’)

www.tehnos.si



MU2Z profi
(Low Vib)

MU2Z pro® - LW
MU2Z 840 LW MU2Z 900 LW

2 x 280 2 x 300

2 x 5 2 x 5

1000 1000

2 x 26 2 x 28

162 - 213 176 - 228

220 - 290 240 - 310

2465 2585
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Pracovn’ z‡bžr (cm)

Po‹et Þemenó (kus)

Po‹et ot‡‹ek (min-1)

Po‹et kladiv (kus)

Vùkon traktoru (kW)

Vùkon traktoru (KS)

Hmotnost stroje (kg)

Skl!dac" mul#ova# pro®

¥ Skl‡dac’ model MU2Z se skl‡d‡ ze dvou jednotek 
univerz‡ln’ch mul‹ova‹ó MU profi.

¥ Plovouc’ pÞizpósoben’ mul‹ovac’ch jednotek             
do +/- 12¡.

¥ Charakteristiky a vùhody mul‹ova‹ó jsou uvedeny u 
modeló MU profi.

¥ HydraulickŽ skl‡d‡n’ je zabezpe‹eno hydraulickùm 
systŽmem proti otev’r‡n’.

Skl!dac" mul#ova# pro®

www.tehnos.si



MULSH - LW MULH - LW
MULSH 110 LW MULSH 130 LW MULSH 150 LW MULH 130 LW MULH 150 LW MULH 170 LW

110 130 150 130 150 170

30 38 48 48 53 60

200 200 200 200 200 200

MULH hydro
(Low Vib)

23

á’Þka (cm)

Prótok oleje Q (l/min)

Tlak p (bar)

Univerz!ln" mul#ova# lehk$ hydro

¥ Ur‹en pro pr‡ci se stroji s 
hydraulickùm pohonem.

¥ Charakteristiky a vùhody mul‹ova‹e 
jsou uvedeny u modeló MUL.Lehk‡ aväak pevn‡ konstrukce 

pro pr‡ci s menä’mi traktory

ò‹elovŽ, pÞiäroubovanŽ 
protiostÞ’ a sv‡Þenù L-profil

Ochrannù gumovù zadn’ kryt 
(dodate‹nŽ vybaven’)

Univerz!ln" mul#ova# lehk$ hydro

www.tehnos.si


