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Hydraulickù bo‹n’ a 
vertik‡ln’ pohyb

PlynulŽ pÞizpósobov‡n’  
nerovnostem povrchu

Nastaviteln‡ rychlost väech 
hydraulickùch pohybó

PatentovanŽ mechanickŽ jiätžn’ 
proti n‡razu 

ò‹elovŽ protiostÞ’ 
pÞiäroubovanŽ ve dvou 

Þad‡ch

Ochrana gumovùm 
krytem

Kryt z dvojitŽho plechu 
vyää’ kvality

Robustn’ 
bezpe‹nostn’ 
splazy

Jednoduäe nastaviteln‡ 
pracovn’ vùäka

Zes’len‡ ochrana 
pÞevodovky
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MB pro® - LW
MB 170 LW MB 200 LW MB 220 LW

170 200 220

150 150 150

4 5 5

540 540 540

16 18 20

44 - 66 51 - 74 59 - 81

60 - 90 70 - 100 80 - 110

4000 4500 5000

847 894 926

MB profi
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Pracovn’ z‡bžr (cm)

Posun stroje (cm)

Po‹et Þemenó (kus)

Po‹et ot‡‹ek (min-1)

Po‹et kladiv (kus)

Vùkon traktoru (kW)

Vùkon traktoru (KS)

Min. hmotnost traktoru (kg)

Hmotnost stroje (kg)

¥ PatentovanŽ proveden’ dvojitŽho kloubu zajiäéuje 
rovnomžrnŽ i sou‹asnŽ odtaìen’ a zvednut’ bo‹n’ho 
mul‹ova‹e pÞi stÞetu s pÞek‡ìkou. To umoìËuje 
bezpe‹nù pÞechod kolem pÞek‡ìky. N‡vrat stroje do 
pracovn’ pozice zajiäéuj’ taìnŽ pruìiny.

¥ Klidnù provoz umoìËuje elektronicky vyv‡ìenù rotor s 
patentovanùm rozloìen’m kladiv Low Vib (LW). Ten 
zajiäéuje menä’ zdroj vibrac’, minim‡ln’ deformaci v 
ohybu a napžt’, coì prodluìuje ìivotnost mul‹ova‹e. 

¥ Robustn’ paralelogram umoìËuje mul‹ov‡n’ povrchó 
se sklonem do 90¡ nahoru a 60¡ doló za nebo 
later‡lnž od traktoru. Proveden’ pÞipojen’ umoìËuje 
plynulŽ pÞizpósobov‡n’ nerovnŽmu terŽnu.

¥ Kryt z dvojitŽho plechu vyää’ kvality d‡v‡ stroji 
konstruk‹n’ robustnost a odolnost.

¥ Vžtä’ bo‹n’ posuv je umoìnžn pÞevodovkou, kter‡ je 
um’stžna na vnžjä’ stranž stroje a opatÞena ochrannùm 
r‡mem.

¥ Patent Low Vib (LW) umoìËuje rychlejä’ ot‡‹en’ 
rotoru s vyää’ obvodovou rychlost’ kladiv, coì citelnž 
zlepä’ œ‹inek mul‹ov‡n’.

¥ Speci‡ln’ tvar vymžnitelnùch œ‹elovùch  
protiostÞ’pÞiäroubovanùch ve dvou Þad‡ch zlepä’ 
drob’c’ œ‹inek pÞi mul‹ov‡n’.

¥ Speci‡lnž tvarovan‡ masivn’ kladiva z kovanŽ ocele 
zpósobuj’ pÞi mul‹ov‡n’ turbulenci vzduchu a vakuum 
a t’m zved‡n’ pódn’ masy.

¥ So robustni in vzdrìljivi ter tako primerni za uporabo v 
teìjih delovnih pogojih. Stranov! p"#kopov! mul$ova$ pro®
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MBL - LW
MBL 150 LW MBL 170 LW MBL 200 LW

150 170 200

140 140 140

3 4 4

540 540 540

14 16 18

37 - 51 40 - 59 48 - 63

50 - 70 55 - 80 65 - 85

3000 3500 4000

498 528 555

MBL 
(Low Vib)

MBL
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Pracovn’ z‡bžr (cm)

Posun stroje (cm)

Po‹et Þemenó (kus)

Po‹et ot‡‹ek (min-1)

Po‹et kladiv (kus)

Vùkon traktoru (kW)

Vùkon traktoru (KS)

Min. hmotnost traktoru (kg)

Hmotnost stroje (kg)

¥ Leh‹’, aväak pevn‡ konstrukce z 
vysokopevnostn’ho plechu odolnŽho proti 
opotÞeben’ pro pr‡ci s menä’mi traktory.

¥ Robustn’ paralelogram umoìËuje 
mul‹ov‡n’ povrchó se sklonem do 90¡ 
nahoru a 60¡ doló za nebo later‡lnž od 
traktoru. Proveden’ pÞipojen’ umoìËuje 
plynulŽ pÞizpósobov‡n’ nerovnŽmu 
terŽnu.

¥ Klidnù provoz umoìËuje elektronicky 
vyv‡ìenù rotor s patentovanùm rozloìen’m 
kladiv Low Vib (LW). Ten zajiäéuje menä’ 
zdroj vibrac’, minim‡ln’ deformaci v 
ohybu a napžt’, coì prodluìuje ìivotnost 
mul‹ova‹e. 

¥ Vžtä’ bo‹n’ posuv je umoìnžn 
pÞevodovkou, kter‡ je um’stžna na vnžjä’ 
stranž stroje a opatÞena ochrannùm 
r‡mem.

¥ Speci‡ln’ tvar vymžnitelnùch œ‹elovùch  
protiostÞ’pÞiäroubovanùch ve dvou Þad‡ch 
zlepä’ drob’c’ œ‹inek pÞi mul‹ov‡n’.

Nastaviteln‡ pracovn’ vùäka

MechanickŽ 
hydraulickŽ jiätžn’ 

proti n‡razu

PlynulŽ 
pÞizpósobov‡n’  

nerovnostem 
povrchu
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ò‹elovŽ protiostÞ’ 
pÞiäroubovanŽ ve dvou 
Þad‡ch

Hydraulickù bo‹n’ a 
vertik‡ln’ pohyb

PatentovanŽ 
hydraulickŽ jiätžn’ proti 
n‡razu 

PlynulŽ pÞizpósobov‡n’  
nerovnostem povrchu

Nastaviteln‡ pracovn’ 
vùäka

Robustn’ bezpe‹nostn’ 
splazy

Zes’len‡ ochrana 
pÞevodovky

Nastaviteln‡ rychlost väech 
hydraulickùch pohybó

Kryt z dvojitŽho plechu vyää’ 
kvality

Ochrana gumovùm 
krytem
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310 - 360 - 390

200 - 250 - 280 60

55

90¡

60
¡

60130
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MBP pro® - LW
MBP 200 LW MBP 220 LW MBP 250 LW MBP 280 LW

200 220 250 280

60 60 60 60

55 55 55 55

5 5 5 5

1000 1000 1000 1000

18 20 22 26

51 - 81 59 - 88 70 - 99 77 - 107

70 - 110 80 - 120 95 - 135 105 - 145

4000 4500 5000 5500

1310 1335 1375 1440
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¥ Robustn’, aväak kratä’ paralelogram bo‹n’ho posuvu umoìËuje d’ky tžìiäti 
bl’ìe traktoru pr‡ci s leh‹’mi traktory. Mohou se mul‹ovat plochy se sklonem 
do 90¡ nahoru a 60¡ doló.

¥ Zved‡n’m ‹i spouätžn’m r‡mu o 55 cm, kterù je pÞipevnžn na paralelogram, 
je moìn‡ bezpe‹nejä’ pr‡ce u okrajó i hlubä’ch pÞ’kopó a bÞehó.

¥ Patentovanù hydraulickù bezpe‹nostn’ systŽm paralelogramovŽho posunu 
zajiäéuje odtaìen’ bo‹n’ho mul‹ova‹e a odleh‹en’ pÞipojen’ pÞi n‡razu na 
pÞek‡ìku. HydraulickŽho aktu‡tor zajist’ n‡vrat stroje do pracovn’ pozice.

¥ Kryt z dvojitŽho plechu vyää’ kvality d‡v‡ stroji konstruk‹n’ robustnost a 
odolnost.

¥ Flexibiln’ pruìn‡ spojka um’stžn‡ mezi rotorem a pohonem chr‡n’ pÞevodovku 
pÞed œdery. 

¥ Klidnù provoz umoìËuje elektronicky vyv‡ìenù rotor s patentovanùm 
rozloìen’m kladiv Low Vib (LW). Ten zajiäéuje menä’ zdroj vibrac’, minim‡ln’ 
deformaci v ohybu a napžt’, coì prodluìuje ìivotnost mul‹ova‹e. 

¥ Speci‡ln’ tvar vymžnitelnùch œ‹elovùch  protiostÞ’pÞiäroubovanùch ve dvou 
Þad‡ch zlepä’ drob’c’ œ‹inek pÞi mul‹ov‡n’.

¥ Patent Low Vib (LW) umoìËuje rychlejä’ ot‡‹en’ rotoru s vyää’ obvodovou 
rychlost’ kladiv, coì citelnž zlepä’ œ‹inek mul‹ov‡n’.

¥ Speci‡lnž tvarovan‡ masivn’ kladiva z kovanŽ ocele zpósobuj’ pÞi mul‹ov‡n’ 
turbulenci vzduchu a vakuum a t’m zved‡n’ pódn’ masy.

¥ Volnobžìka v pÞevodovce umoìËuje ochranu pohonu traktoru a pouìit’ 
klasickŽho kardanu.

¥ Jsou robustn’ a odolnŽ a vhodnŽ pro pouìit’ v tžìkùch pracovn’ch 
podm’nk‡ch.

Pracovn’ z‡bžr (cm)

Posun stroje (cm)

Dodate‹nŽ zdvih (cm)

Po‹et Þemenó (kus)

Po‹et ot‡‹ek (min-1)

Po‹et kladiv (kus)

Vùkon traktoru (kW)

Vùkon traktoru (KS)

Min. hmotnost traktoru (kg)

Hmotnost stroje (kg)
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MBPL
(Low Vib)(Low Vib)

MBPL - LW
MBPL 150 LW MBPL 170 LW MBPL 200 LW

150 170 200

45 45 45

4 4 4

540 540 540

14 16 18

33 - 48 37 - 55 44 - 59

45 - 65 50 - 75 60 - 80

2500 3000 3500

582 620 658

256 - 276 - 306

150 - 170 - 200 45108

90¡

60
¡

4599

MBPL
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Pracovn’ z‡bžr (cm)

Posun stroje (cm)

Po‹et Þemenó (kus)

Po‹et ot‡‹ek (min-1)

Po‹et kladiv (kus)

Vùkon traktoru (kW)

Vùkon traktoru (KS)

Min. hmotnost traktoru (kg)

Hmotnost stroje (kg)
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¥ Leh‹’, aväak pevn‡ konstrukce z vysokopevnostn’ho plechu odolnŽho 
proti opotÞeben’ pro pr‡ci s menä’mi traktory.

¥ Robustn’, aväak kratä’ paralelogram bo‹n’ho posuvu umoìËuje d’ky 
tžìiäti bl’ìe traktoru pr‡ci s leh‹’mi traktory. Mohou se mul‹ovat plochy 
se sklonem do 90¡ nahoru a 60¡ doló.

¥ Klidnù provoz umoìËuje elektronicky vyv‡ìenù rotor s patentovanùm 
rozloìen’m kladiv Low Vib (LW). Ten zajiäéuje menä’ zdroj vibrac’, 
minim‡ln’ deformaci v ohybu a napžt’, coì prodluìuje ìivotnost 
mul‹ova‹e. 

¥ Flexibiln’ pruìn‡ spojka um’stžn‡ mezi rotorem a pohonem chr‡n’ 
pÞevodovku pÞed œdery. 

¥ Speci‡ln’ tvar vymžnitelnùch œ‹elovùch  protiostÞ’pÞiäroubovanùch ve 
dvou Þad‡ch zlepä’ drob’c’ œ‹inek pÞi mul‹ov‡n’.

¥ Volnobžìka v pÞevodovce umoìËuje ochranu pohonu traktoru a pouìit’ 
klasickŽho kardanu.

MechanickŽ jiätžn’ proti n‡razu 

PlynulŽ pÞizpósobov‡n’  nerovnostem povrchu

Hydraulickù bo‹n’ a vertik‡ln’ pohyb

Stranov! mul"ova" lehk!


