
MT profi

12
5 

/1
43

 /1
78

26

Hydraulickù posuv 
vlevo/vpravo

Robustn’ kryt z 
vysokopevnostn’ho plechu 
odolnŽho proti opotÞeben’

Nastavitelnù rozchod 
pÞedn’ch kol

Zadn’ pÞipojen’ 
(Oto‹nŽ pÞipojen’)

PlynulŽ pÞizpósobov‡n’  
nerovnostem povrchu

Nastaviteln‡ pracovn’ 
vùäka

N’zkù kryt po obou 
stran‡ch umoìËuje 

pouìit’ pod 
korunami stromó

Nastaviteln‡ pracovn’ 
vùäka

Lu•n€ mul•ova• pro®



MT pro® MTL
MT 180 MT 230 MT 260 MTL 120 MTL 150 MTL 180 MTL 210

180 230 260 120 150 180 210

50 62 62  -  -  -  -

3 3 3 2 2 2 2

540 (1000) 540 (1000) 540 (1000) 540 540 540 540

3 3 4 3 3 3 3

12 18 24 3 3 3 3

29 - 48 37 - 55 40 - 59 15 - 33 22 - 40 26 - 44 29 - 48

40 - 65 50 - 75 55 - 80 20 - 45 30 - 55 35 - 60 40 - 65

487 581 637 178 196 214 370

MTL 
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Pracovn’ z‡bžr (cm)

Posun stroje (cm)

Po‹et Þemenó (kus)

Po‹et ot‡‹ek (min-1)

Po‹et rotoró (kus)

Po‹et noìó (kus)

Vùkon traktoru (kW)

Vùkon traktoru (KS)

Hmotnost stroje (kg)

Lu!n" mul!ova! lehk#Lu!n" mul!ova! pro®

¥ Robustn’ kryt z vysokopevnostn’ho plechu 
odolnŽho proti opotÞeben’. VnitÞn’ uspoÞ‡d‡n’ krytu 
zajiäéuje optim‡ln’ œ‹inek mul‹ov‡n’ a rovnomžrnŽ 
vyhazov‡n’ hmoty.

¥ PohyblivŽ noìe na rotoru se pÞi n‡razu na pÞek‡ìku 
odklon’.

¥ Rotor s noìi ve dvou vùäk‡ch jeätž dodate‹nž 
zlepä’ œ‹inek mul‹ov‡n’.

¥ Mul‹ova‹ umoìËuje pr‡ci pÞi vyää’ rychlosti.

¥ Jsou robustn’ a odolnŽ a vhodnŽ pro pouìit’ v 
tžìkùch pracovn’ch podm’nk‡ch.

PlynulŽ pÞizpósobov‡n’  
nerovnostem povrchu

Nastaviteln‡ pracovn’ vùäka

www.tehnos.si

Lu•n€ mul•ova• lehk!
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Pracovn’ z‡bžr (cm)

Posun stroje (cm)

Po‹et Þemenó (kus)

Po‹et ot‡‹ek (min-1)

Po‹et rotoró (kus)

Po‹et noìó (kus)

Vùkon traktoru (kW)

Vùkon traktoru (KS)

Hmotnost stroje (kg)

Lu!n" mul!ova! lehk#Lu!n" mul!ova! pro®

¥ Robustn’ kryt z vysokopevnostn’ho plechu 
odolnŽho proti opotÞeben’. VnitÞn’ uspoÞ‡d‡n’ krytu 
zajiäéuje optim‡ln’ œ‹inek mul‹ov‡n’ a rovnomžrnŽ 
vyhazov‡n’ hmoty.

¥ PohyblivŽ noìe na rotoru se pÞi n‡razu na pÞek‡ìku 
odklon’.

¥ Rotor s noìi ve dvou vùäk‡ch jeätž dodate‹nž 
zlepä’ œ‹inek mul‹ov‡n’.

¥ Mul‹ova‹ umoìËuje pr‡ci pÞi vyää’ rychlosti.

¥ Jsou robustn’ a odolnŽ a vhodnŽ pro pouìit’ v 
tžìkùch pracovn’ch podm’nk‡ch.

PlynulŽ pÞizpósobov‡n’  
nerovnostem povrchu

Nastaviteln‡ pracovn’ vùäka

www.tehnos.si

Lu•n€ mul•ova• lehk•



1

MTV2
MTV2 (145/195) MTV2 (180/250)

145 180

195 250

540 (1000) 540 (1000)

2 2

4 4

29 - 51 37 - 55

40 - 70 50 - 75

552 652

MTV2

1

12
3 

/1
65
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Zadn’ pÞipojen’ 
(Oto‹nŽ pÞipojen’)

Nastaviteln‡ pracovn’ 
vùäka

Min. Pracovn’ z‡bžr (cm)

Max. Pracovn’ z‡bžr (cm)

Po‹et ot‡‹ek (min-1)

Po‹et rotoró (kus)

Po‹et noìó (kus)

Vùkon traktoru (kW)

Vùkon traktoru (KS)

Hmotnost stroje (kg)

Lu n!"mul ova "vario"2

¥ Hydraulicky nastavitelnù variabiln’ pracovn’ z‡bžr umoìËuje 
pÞizpósoben’ róznùm meziÞ‡dkovùm rozte‹’m.

¥ Robustn’ kryt z vysokopevnostn’ho plechu odolnŽho proti 
opotÞeben’. VnitÞn’ uspoÞ‡d‡n’ krytu zajiäéuje optim‡ln’ 
œ‹inek mul‹ov‡n’ a rovnomžrnŽ vyhazov‡n’ hmoty.

¥ PohyblivŽ noìe na rotoru se pÞi n‡razu na pÞek‡ìku odklon’.

¥ Flexibiln’ pruìn‡ spojka um’stžn‡ mezi rotorem a pohonem 
chr‡n’ pÞevodovku pÞed œdery. 

¥ Moìnost pÞizpósoben’ vyhazov‡n’ zmul‹ovanŽ hmoty 
doprostÞed nebo na stranu.

Hydraulicky nastavitelnù 
variabiln’ pracovn’ z‡bžr 

umoìËuje pÞizpósoben’ róznùm 
meziÞ‡dkovùm rozte‹’m

N’zkù kryt po obou stran‡ch 
umoìËuje pouìit’ pod korunami 

stromó

PlynulŽ pÞizpósobov‡n’  
nerovnostem povrchu

ò‹elovŽ protiostÞ’ 
pÞiäroubovanŽ ve dvou 
Þad‡ch

Lu•n€ mul•ova• vario 2



MTV3 

1

1

12
3

MTV3
MTV3 (190/260)

190

260

540 (1000)

3

12

37 - 55

50 - 75

694
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Min. Pracovn’ z‡bžr (cm)

Max. Pracovn’ z‡bžr (cm)

Po‹et ot‡‹ek (min-1)

Po‹et rotoró (kus)

Po‹et noìó (kus)

Vùkon traktoru (kW)

Vùkon traktoru (KS)

Hmotnost stroje (kg)

Lu!n" mul!ova! vario 3

¥ Menä’ hloubka mul‹ova‹e kvóli tÞ’rotorovŽmu proveden’ 
umoìËuje hbitžjä’ ot‡‹en’. 

¥ Hydraulicky nastavitelnù variabiln’ pracovn’ z‡bžr umoìËuje 
pÞizpósoben’ róznùm meziÞ‡dkovùm rozte‹’m.

¥ Rotor s noìi ve dvou vùäk‡ch jeätž dodate‹nž zlepä’ œ‹inek 
mul‹ov‡n’.

¥ Robustn’ kryt z vysokopevnostn’ho plechu odolnŽho proti 
opotÞeben’. VnitÞn’ uspoÞ‡d‡n’ krytu zajiäéuje optim‡ln’ œ‹inek 
mul‹ov‡n’ a rovnomžrnŽ vyhazov‡n’ hmoty.

¥ Tžìiätž stroje je bl’ìe traktoru.

¥ PohyblivŽ noìe na rotoru se pÞi n‡razu na pÞek‡ìku odklon’.

¥ Flexibiln’ pruìn‡ spojka um’stžn‡ mezi rotorem a pohonem 
chr‡n’ pÞevodovku pÞed œdery. 

Zadn’ pÞipojen’ 
(Oto‹nŽ pÞipojen’)

Nastaviteln‡ pracovn’ vùäka

PlynulŽ pÞizpósobov‡n’  
nerovnostem povrchu

ò‹elovŽ protiostÞ’ 
pÞiäroubovanŽ ve dvou 
Þad‡ch

N’zkù kryt po obou 
stran‡ch umoìËuje 

pouìit’ pod korunami 
stromó

Hydraulicky nastavitelnù 
variabiln’ pracovn’ z‡bžr 
umoìËuje pÞizpósoben’ 
róznùm meziÞ‡dkovùm 

rozte‹’m

Lu•n€ mul•ova• vario 3

www.tehnos.si


